
Equipo de Protección Personal 
 
Los gerentes de piso y gerentes de seguridad pueden usar esta lista de 
verificación de EPP para identificar los peligros en el lugar de trabajo de 
fabricación y seleccionar el equipo apropiado para proteger a los 
trabajadores de lesiones. El EPP no debe ser el principal medio de control 
de riesgos, sin embargo, esta inspección asegurará que el EPP se use 
correctamente y de conformidad con OSHA.  

 
 

Por:  

Fecha: 

Hora:  

 
1. ¿Se ha realizado un análisis de peligros 

y se ha requerido un EPP designado 
para esa actividad? 

Si  No  N/A  Comentarios 

2. ¿Se actualiza y se modifica el Análisis 
de riesgos de EPP cuando se 
introducen nuevas máquinas, procesos 
u otros peligros en la instalación? 

Si  No  N/A  Comentarios 

3. ¿El equipo de protección personal para 
los ojos que se usa en la instalación 
cumple con la norma ANSI Z87.1 
(Norma de los Estados Unidos para la 
Protección Ocular y Educativa de los 
Ojos y la Cara)? 

Si  No  N/A  Comentarios 

Conduct this inspection on your mobile device for free. Get Safesite on iOS, Android, or Desktop. 
 

  

https://itunes.apple.com/app/safesite-construction-safety/id892386806?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safesiteapp.harness
https://app.safesitehq.com/accounts/signup/
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4. ¿Se han monitoreado los niveles de 
ruido para determinar la necesidad de 
un Programa de Conservación de la 
audición? 

Si  No  N/A  Comentarios 

5. Si es necesario, ¿los audiogramas, los 
registros de exposición al ruido y la 
documentación asociada se mantienen 
de acuerdo con los requisitos de 
OSHA? 

Si  No  N/A  Comentarios 

6. ¿Hay disponible equipo de protección 
auditiva aprobado para todos los 
empleados que trabajan en áreas 
ruidosas (donde los niveles de ruido 
superan los 90 dBA)? 

Si  No  N/A  Comentarios 

7. ¿Se han identificado procesos que 
puedan presentar un riesgo respiratorio 
para el personal? 

Si  No  N/A  Comentarios 

8. ¿El personal usa el(los) tipo(s) 
correcto(s) de respiradores, cuando 
corresponde? 

Si  No  N/A  Comentarios 

9. Si es necesario, ¿quienes usan 
respiradores tienen documentación de 
su calificación médica para usar los 
respiradores que están usando? 

Si  No  N/A  Comentarios 

10. Si es necesario, ¿quienes usan 
respiradores tienen documentación de 
entrenamiento y de la 
marca/modelo/tamaño del respirador 
que están usando? 

Si  No  N/A  Comentarios 
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11. ¿Quienes usan respiradores almacenan 
sus respiradores de manera higiénica? 

Si  No  N/A  Comentarios 

12. ¿Todo el equipo de protección contra 
caídas es inspeccionado por el usuario 
antes de su uso, por una persona 
competente anualmente y la inspección 
anual registrada por la persona 
competente en la etiqueta del equipo? 

Si  No  N/A  Comentarios 

13. ¿Los arneses de protección personal 
contra caídas, cuerdas de seguridad, 
tirones de cables, SRL están en buenas 
condiciones, sin daños, decoloración o 
desgaste? 

Si  No  N/A  Comentarios 

14. ¿Se requiere que los empleados usen 
calzado de protección cuando trabajan 
en áreas donde existe el peligro de 
lesiones en los pies debido a la caída o 
al rodaje de objetos, a objetos que 
perforan la suela, o cuando existe un 
peligro eléctrico, como una descarga 
estática o una descarga eléctrica? 

Si  No  N/A  Comentarios 

15.   Si  No  N/A  Comentarios 

16.   Si  No  N/A  Comentarios 
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